
De intuïtieve bedieningsmodule geeft 
informatie weer zoals energieverbruik in 
realtime. 
Verbetering van de bedieningskast 
door toevoeging van 5 dagelijkse 
programma's. 
Met de “Skimming” functie voor het 
automatisch schoonmaken van het 
wateroppervlak elke 2 of 3 uur.

SUPER PUMP®  
VSTD

Snelheid Meetwaarde 
A Watt I/U Debiet*  

m3/h*
Type 
(PK)

Opgeno-
men ver-

mogen P1

Nuttig 
vermogen 

P2
Strooms-

terkte Ref.  

600 - 3000 RPM
(door 20 rpm )

230 mm 1100 2” 18 m3/h 1.5 1240 W 1100 W 4.65 A SP2616VSTD

* bij 8 m waterhoogte 3000 Rpm

+1 

AANTAL JAREN GARANTIE 

TOTALLY
PROGRAMMA

+1 2

Het originele model, verbeterd
 J  Vervangt zonder bijkomende veranderingen een Super 
Pump® met één versnelling waarmee vele bestaande 
zwembaden zijn uitgerust

 J  Energiebesparend: max. 75% besparing   
op het energieverbruik

 J Veelzijdig en geruisloos
 J Eenvoudige digitale gebruikersinterface
 J  Digitale uitgang voor aansluiting op alle soorten 
externe regelaars

 J  Draaibare behuizing voor eenvoudige toegang tot de 
gebruiksinterface

 J Eenvoudig te installeren elektriciteitskabels
 J Zwembaden van max. 70 m3
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Débit / Flow Rate (m3/h)

1500 Rpm

2400 Rpm

3000 Rpm

Debiet (m3/h)

Druk (mbar)

HET GEHEIM VAN EEN GESLAAGD ZWEMBAD 
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